
Drei-Wege-Hahn für Wasseraufbereitungsanlage

Der WATERCELL™ 3 in 1 Wassserhahn VENA 

Installations- und Benutzerhandbuch
Vielen Dank, dass du dich für eine WaterCell™-Küchenarmatur entschieden hast!

Die Drei-Wege-Armatur verfügt neben dem herkömmlichen Warm- und Kaltwasseranschluss
über einen zusätzlichen, dritten Anschluss für gefiltertes Wasser aus dem Wasseraufberei-
tungssystem (Umkehrosmose Anlage). So kannst du sauberes und wohlschmeckendes Wasser
direkt aus dem Wasserhahn genießen, ohne einen zusätzlichen, separaten Wasserhahn für das
Wasserfiltersystem installieren zu müssen.

Wir sind davon überzeugt, dass deine Erfahrung großartig sein wird und du viele Jahre lang
sauberes und gesundes Wasser genießen kannst. Und ich freue mich auf deine Empfehlungen
an andere Menschen.

Diese Anleitung enthält Anweisungen für die korrekte Installation und Bedienung der Drei-
wege-Küchenarmatur.

Du hast dich für ein Wasseraufbereitungsprodukt mit dem WaterCell™-Qualitätszeichen ent-
schieden. Somit kannst du sicher sein, dass du ein bewährtes und zuverlässiges Produkt erhal-
ten hast.

Das Set enthält:

● 3 in 1 (Drei-Wege-Hahn) für Umkehrosmoseanlagen

● Flexible Schläuche für den Anschluss von heißem, kaltem und gefiltertem Wasser

● Montage der Rosette

● Dichtungen

● Passendes Verbindungsstück für den 6 mm (1/4")-Schlauch für die Wasseraufbereitung

Betriebsdaten:

● Betriebsdruck (ideal): 3 bar

● Betriebsdruck (max.): 5 bar

● Wassertemperatur (ideal): bis zu 50 C

Um einen reibungslosen und ordnungsgemäßen Betrieb der Küchenarmatur zu
gewährleisten, lese bitte zuerst diese Anleitung. Unsachgemäße Montage, Bedienung
und Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen des Gerätes führen.



Vor dem Einbau

● Entscheide zunächst, wo und wie der Wasserhahn und das Wasseraufbereitungssystem in-
stalliert werden sollen. Installiere den Wasserhahn nicht in Bereichen, in denen das Wasser
einfrieren kann.

● Wenn die Armatur im Freien installiert werden soll, schütze die Hydraulikkomponenten vor
Verschmutzung, Stößen usw. Stellen die Bedingungen wie in einem geschlossenen Raum 
her.

● Bestimme den Standort des Wasserhahns. Achte darauf, dass beim Bohren des Lochs für den
Wasserhahn keine Kabel oder Leitungen beschädigt werden. Die Dicke der Tischplatte ist nor-
maler Weise nicht größer als die Länge des Gewindes der Armatur.

Drei-Wege-Hahn für:
- Warmwasser
- Kaltwasser
- Anschluss für gefiltertes Wasser



● Einrichtung
1. Bereite den Aufstellungsort vor (Eimer und Feudel bereithalten)

2. Schließe den Hahn für die Wasserversorgung

ACHTUNG: Spülen alle Leitungen vor dem Anschließen
gründlich durch.

3. Die Armatur ist für die Montage in einer 35-mm-Standardbohrung für Küchenarmaturen
geeignet.

4. Schließe die flexiblen Schläuche für heißes, kaltes und gefiltertes Wasser an den Armatur-
enkörper an. Die Dichtungsringe der Schläuche gewährleisten die Dichtheit der Verbindung.
Prüfe die Wasserdichtigkeit auf eventuelle Lecks.

5. Setzen die Dichtungen und den Armaturenkörper in die Montageöffnung. Ziehen die Armatur
durch Eindrehen der Armaturenrosette fest. Prüfen, ob die Armatur fest montiert ist.

6. Bringen die Dichtungen an und schließe die flexiblen Schläuche für die Warm- bzw. Kaltwas-
serzufuhr an. Falls erforderlich, verwende Teflonband oder Hanfband, um die Gewin-
deanschlüsse abzudichten. Prüfe die Wasserdichtigkeit auf eventuelle Lecks.

Einbau eines Dreiwegehahns
1 - Wasserhahngehäuse
2 - Montage der Rosette
3 - Flexible Schläuche für heißes, kaltes und gefiltertes Wasser



● Wasserfilter anschließen
1. Messen die entsprechende Länge und kürze gegebenenfalls den Umkehrosmose Wassers-
chlauch mit einem Cuttermesser.

2. Verbinden den 6 mm (1/4") Schlauch auf der einen Seite mit dem Anschluss (Reduktion) am
Dreiwegehahn und auf der anderen Seite mit dem geraden oder gebogenen Anschluss am Aus-
gang des Wasserfilters.

3. Um den Schlauch mit dem Anschlussstück zu verbinden: Entfernen den blauen Sicherung-
sclip am Anschlussstück. Führe den Schlauch in das Anschlussstück ein und drücke ihn fest bis
zum Anschlag. Die Spannzange (Greifer) ist mit Zähnen aus rostfreiem Stahl ausgestattet, die
das Rohr fest in Position halten. Bringen den blauen Clip wieder an, um die Verbindung zu si-
chern. Prüfe die Wasserdichtigkeit auf eventuelle Lecks.

● Regelmäßige Kontrollen
Um einen effizienten und ordnungsgemäßen Betrieb der Küchenarmatur zu gewährleisten,
empfiehlt es sich, den Zustand des Wasserhahns regelmäßig zu überprüfen.

1. Überprüfe die Anschluss- und Brauseschläuche und einen ausziehbaren Schlauch (gilt für ei-
nen ausziehbaren Wasserhahn) regelmäßig auf folgende Punkte:

● Wasserdichtheit

● Korrosion

● mechanische Beschädigung

2. Ersetze bei Bedarf feuchte oder tropfende Schläuche.

3. Ersetzen Schläuche mit rostigen oder oxidierten Oberflächen.

4. Ersetzen Schläuche, die Anzeichen einer mechanischen Beschädigung aufweisen.
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